Zadndme 



Uzivatele kabelu USB: Kabel USB byste meli zapojit az v okamziku, kdy 

k tomu budete vyzvdni, jinak se muze stat, ze software nebude nainstalovdn 

sprdvne. 



Pornoci teto pnrucky muzete nainstalovat hardware a pripojit zanzeni HP all-in-one k podtaci nebo k siti. Setkdte-li se v 
prubehu instalace s potizemi, prejdete k odstavci Odstranovdni problemu v posledni casti. 





Odstrahte vsechny pdsky 





Vyhledejte soucasti 



Disk CD pro 
operacni system 
Windows 

Disk CD pro 
operacni system 
Macintosh 

Uzivatelskd pnrucka 
a pnrucka pro sitove 
pripojeni 

Prekryvny segment 
ovladaciho panelu 
(muze byt nasazen) 




Tiskove kazety 



Napdjeci kabel a 
adapter 




Telefonni kabel 

Kabel Ethernet 
(sirsi konec) 



Kabel USB* 



* Zakoupeny samostatne. 

Obsah baleni se muze lisit. Dodatecne vybaveni potrebne pro sit'ovou instalaci 
je popsdno dale v teto pnrucce. 




Pruvodce nastavenim zarizeni HP Photosmart 2700 series all-in-one 




Nasad'te prekryvny segment ovlddacfho panelu (pokud neni 
nasazen) 
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a Umfstete prekryvny segment 
ovlddacfho panelu nad 
zaffzem. 



b Zatlacte dostatecnou silou na 
vsechny okraje prekryvneho 
segmentu, a by dosed I na sve 
mfsto. 



Zaffzem HP all-in-one bude fungovat pouze v pffpade, ze je prekryvny segment ovlddacfho panelu pevne nasazen. 




Zdvihnete barevny graficky displej 




Nejlepsfho zobrazenf dosdhnete, 
odstranfte-li z displeje ochranou 
folii. 




Vlozte bezny bily papir 



Pripojte napdjeci kabel a adapter 




Uzivatele kabelu USB: Kabel USB byste meli zapojit az 
v okamziku, kdy k tomu budete vyzvani, jinak se muze stdt, 
ze software nebude nainstalovdn sprdvne. 



Pripojte doddvany telefonni kabel 




Pripojte jeden konec doddvaneho telefonniho kabelu k 
telefonnimu portu nalevo 1-LINE (LINKA) a druhy do zdsuvky 
ve zdi. 



r — — — — — — — — — — — — — — ■ 

I Potrebne pokyny k pripojeni zdznamniku najdete v 



Uzivatelske pnrucce v kapitole Nastaveni faxu. Chcete- 
li pouzit jiny telefonni kabel, najdete potrebne pokyny v 
Uzivatelske pnrucce v kapitole Informace o odstranovam 
problem u. 
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Stisknete tlacitko Zapnout a zahajte konfiguraci 



Zapnout 




a Po stisknuti tlacftka Zapnout zacne zelend kontrolka blikat a pak se rozsviti. 
Tato operace muze trvat az minutu. 

b Pockejte, az se zobrazi vyzva k urceni jazyka. Pomoci sipek vyberte 

pozadovany jazyk, stisknete tlacitko OK a volbu potvrcTte. Pomoci sipek vyberte 
pozadovanou zemi/oblast, stisknete tlacitko OK a volbu potvrd'te. 
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Otevrete pffstupovd dvfrka 
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Odstrahte pdsku z obou tiskovych kazet 



a Zdvihnete pnstupova 
dvirka. 

b Stisknete a pak 
zvednete zelene a cerne 
zdpadky uvnitr zanzeni 
HP all-in-one. 




Zatazenim za ruzovy vystupek odstrante pasku z 
obou tiskovych kazet. 



r — — — — — — — — — — n 

Nedotykejte se kontaktu v barve 
medi a kazety znovu neprelepujte. 
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Vlozte tribarevnou tiskovou kazetu 




Nez budete pokracovat, overte, zda je zaffzeni 
ZAPNUTO. 



a Uchopte tribarevnou tiskovou kazetu stitkem HP 
nahoru. 

b Umistete tribarevnou tiskovou kazetu pred levou 
patici. 

c Zatlacte dostatecnou silou, a by kazeta sprdvne 
dosed la na misto. 
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Vlozte cernou tiskovou kazetu 




a Uchopte cernou tiskovou kazetu stitkem HP nahoru. 

b Umistete cernou tiskovou kazetu pred pravou 
patici. 

c Zatlacte dostatecnou silou, a by kazeta sprdvne 
dosed la na misto. 

d Zatlacte zdpadky smerem dolu a pak zavrete 
pnstupovd dvirka. 



I Tiskove kazety nemusi mit vzdy stejnou velikost. 
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Zarovnejte tiskove kazety 




CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD 





a Stisknutim tlacftka OK u vsech vyzev zobrazenych na ovlddacim panelu spustite zarovndni tiskovych kazet. 
Zarovndni muze trvat nekolik mi nut. 

b Po vytisteni strdnky je zarovndni dokonceno. Zkontrolujte stav zobrazeny na barevnem grafickem displeji a pak 
stisknete tlacitko OK. 



Vytistenou strdnku pro zarovndni recyklujte nebo zlikvidujte. 
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Zapnete poatac 




a Zapnete pocitac, v pnpade potreby se prihlaste a pockejte, az se objevi 
pracovni plocha. 

b Zavrete vsech ny otevrene prog ra my. 



6 * HP all-in-one 



Vyberte JEDEN typ pripojeni (A , B nebo C) 



A: Pripojeni USB 




Tento typ pripojeni pouzijte, chcete-li zanzeni pffmo pripojit k podtaci. 
(Pripojeni proved'te az v okamziku, kdy k tomu budete softwarem vyzvdni.) 

Potrebne vybaveni: kabel USB. 

Chcete-li pouzit pripojeni USB, prejdete k pokynum v sekci A. 



B: Kabelovd sit' (Ethernet) 



\ mm \ 




Tento typ pripojeni pouzijte, chcete-li zanzeni pripojit k siti pomoci kabelu 
Ethernet. 

Potrebne vybaveni: rozbocovac/smerovac/prepinac a kabel Ethernet. 

Chcete-li pouzit pripojeni pomoci kabelu Ethernet, prejdete k pokynum v 
sekci B. 



C: Bezdrdtove pripojeni (pristupovy bod) 



((«f») 



□ 



Tento typ pripojeni pouzijte, chcete-li vytvorit bezdrdtove pripojeni 
(802.1 1 b nebo g) mezi zarizenim a siti. 

Vyzaduje bezdrdtovy rozbocovac nebo pristupovy bod.* 

Chcete-li pouzit bezdrdtovy pristupovy bod, prejdete k pokynum v sekci C. 



*Pokud nemdte k dispozici pristupovy bod, ale chcete k zanzeni pripojit bezdrdtovy pocitac, najdete potrebne pokyny v 
kapitole venovane Pripojeni k bezdrdtove siti bez pristupoveho bodu v pnrucce pro sit'ove pripojeni. 





Pokud zanzeni nepripojujete k podtaci ani k siti, prejdete ke kapitole Nastaveni faxu v Uzivatelske pnrucce. 
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Sekce A: Pripojeni USB 




Vlozte sprdvny disk CD 



Uzivatele systemu Windows: 





a Vlozte disk CD se softwarem zaffzeni HP all-in-one pro 
system Windows. 

b Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

c V okne Typ pripojeni vyberte moznost Primo k tomuto 
poataci. Prejdete k dalsi strdnce. 



Vlozte disk CD se softwarem HP all-in-one pro 
system Macintosh. Pred zahdjemm instalace 
softwaru prejdete na ndsledujid strdnku. 



1 VJi nni 



r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

I Pokud se uvodni okno nezobrazi, dvakrdt klepnete na 
1 polozku Tento poatac, na ikonu jednotky CD-ROM a 
i pote na soubor setup.exe. 
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A2 



Pripojte kabel USB 



Uzivatele systemu Windows: 

a Je mozne, ze pred zobrazenim vyzvy k pripojeni kabelu 
USB uplyne nekolik minut. Jakmile se vyzva zobrazi, 
pripojte kabel USB k portu na zadni strane zanzeni 
HP all-in-one a pak k libovolnemu portu USB pocitace. 



Uzivatele systemu Macintosh: 

a Pripojte kabel USB z pocitace k portu USB na zadni 
strane zanzeni. 
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Pokud se toto okno neobjevi, 
prejdete k odstavci 
Odstranovam problemu v 

posledni casti. 




b Postupujte podle pokynu na obrazovce a dokoncete okna 
Pruvodce nastavenim faxu a Zaregistrovat se nym. 





b Dvakrdt klepnete na ikonu HP All-in-One Installer. 

c Dbejte na to, abyste dokoncili vsechna okna, vcetne 
asistenta nastaveni. Musite vybrat moznost USB. 
Chcete-li pridat zanzeni HP all-in-one do seznamu 
tiskdren, musite klepnout na tlacitko Print Center 
(Stredisko tisku). 




— 
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Prejdete ke kroku 17 na strane 14. 
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Sekce B: Kabelovd sit' (Ethernet) 




Pripojte kabel Ethernet 





a Odstrante zlutou zdstrcku v zadni cdsti zaffzeni. 

b Pripojte jeden konec kabelu Ethernet k portu Ethernet na zadni strane 
zanzem. 

c Pripojte druhy konec kabelu Ethernet k rozbocovaci/smerovaci/ 
prepinaci. Pokud kabel neni dostatecne dlouhy, muzete zakoupit delsi 
kabel. 



Dulezite: Nepripojujte kabel Ethernet ke kabelovemu modemu. Musite 
mit k dispozici funkcni sit'ove prostredi. Pokud jste jiz pripojili kabel 
USB, nepripojujte kabel Ethernet. 



10 • HP all-in-one 




Vlozte sprdvny disk CD 



Uzivatele systemu Windows: 




a Vlozte disk CD se softwarem zaffzeni HP all-in-one pro 
system Windows. 

b Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

c V okne Typ pripojem vyberte moznost Prostrednictvim 
site. Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

d Musite potvrdit obe zprdvy brdny firewall, jinak se 
instalace nezdan. 



Uzivatele systemu Macintosh: 




a Vlozte disk CD se softwarem HP all-in-one pro 
system Macintosh. 

b Dvakrdt klepnete na ikonu HP All-in-One Installer. 




c Dbejte na to, abyste dokoncili vsechna okna, vcetne 
asistenta nastaveni. Musite vybrat moznost TCP/IP. 
Chcete-li pridat zanzeni HP all-in-one do seznamu 
tiskdren, musite klepnout na tlacitko Print Center 
(Stredisko tisku). 



Pokud se uvodni okno nezobrazi, dvakrdt klepnete na 
polozku Tento pocitac, na ikonu jednotky CD-ROM a 
pote na soubor setup.exe. 





Prejdete ke kroku 17 na strane 14. 
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Sekce C: Bezdrdtove pripojem (pristupovy bod) 




Zapiste si pozadovane informace 



V dalsim kroku budete muset zadat informace o bezdrdtove siti. Zapiste si tyto informace sem pro pnpadne dalsi reference. 



Informace: 

Sit'ovy ndzev (rovnez oznacovany termmem SSID): 
Heslo WEP/WPA (v pnpade potreby): 



Pokud tyto informace nemdte k dispozici, nahlednete do dokumentace, kterd je doddvdna s bezdrdtovym pnstupovym 
bodem. 



Zadejte informace v ovlddaam panelu 




Tipy pro pouziti klavesnice 
displeje: 

Vyber: Zvyraznete polozku 
pomoci sipek a pak 
stisknete OK. 



Chyby: Vyberte Vymazat 
Maid pismena: Vyberte abc 
Cisla: Vyberte 123. 



Po dokonceni prdce: Zvyraznete 
polozku Hotovo a pak 
stisknete OK. 



a Na ovlddaam panelu zanzeni stisknete tlacitko Nastaveni. 
b Stisknutim tlacitka 8 zobrazte nabidku Sit'. 

c Jakmile se zobrazi nabidka Sit', zobrazte stisknutim tlacitka 4 pruvodce 
bezdrdtovou instalaci. 

Na displeji se zobrazi seznam detekovanych siti. Site s nejsilnejsim signdlem jsou 
zobrazeny jako prvni. 

d Zvyraznete ndzev site, kterou jste si zapsali v kroku CI, a pak stisknete tlacitko OK. 
(Pokud zde pozadovand sit' neni uvedena, vyberte moznost Nova sit' a zadejte 
Ndzev site. Overte, zda mezi pnstupovym bodem a zanzenim HP all-in-one 
nejsou zddne prekdzky.) 

e Pokud je v siti pouzivdno sifrovdni, budete vyzvdni k zaddni klice WEP nebo hesla 
WPA. V obou pnpadech jsou rozlisovdna velkd a maid pismena. Viz cast Tipy pro 
pouziti klavesnice displeje nalevo. 

f Postupujte podle pokynu na displeji. Pokud bylo pripojem uspesne navdzdno, 
prejdete k dalsi strdnce. Pokud se pripojem nezdan, prejdete k odstavci 
Odstrahovani problemu v posledni cdsti. 
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C3 



Vlozte sprdvny disk CD 



Uzivatele systemu Windows: 




a Vlozte disk CD se softwarem zanzeni HP all-in-one pro 
system Windows. 

b Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

c V okne Typ pripojeni vyberte moznost Prostrednictvim 
site. Postupujte podle pokynu na obrazovce. 

d Musite potvrdit obe zprdvy brdny firewall, jinak se 
instalace nezdan. 



Z- At \A t'ji* aKvYi 











Pokud se uvodni okno nezobrazi, dvakrdt klepnete na 
polozku Tento poatac, na ikonu jednotky CD-ROM a 
pote na soubor setup.exe. 



Uzivatele systemu Macintosh: 




a Vlozte disk CD se softwarem HP all-in-one pro system 
Macintosh. 

b Dvakrdt klepnete na ikonu HP All-in-One Installer. 




c Dbejte na to, abyste dokoncili vsechna okna, vcetne 
asistenta nastaveni. Musite vybrat moznost TCP/IP. 
Chcete-li pridat zanzeni HP all-in-one do seznamu 
tiskdren, musite klepnout na tlacitko Print Center 
(Stredisko tisku). 



-.....! , ....... 
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Blahoprejeme vdm 




Jakmile se zobrazi okno Blahoprejeme vam!, zanzeni 

HP all-in-one je pripraveno k pouzivdm. Informace o zahdjem 

prdce naleznete v Uzivatelske pnrucce nebo v ndpovede na 

obrazovce. 

Obsahuje-li vase sit' dalsi pocitace, pfejdete k ndsledujicimu 
kroku. 









rp™™*.™..^,,.. 1 1 













Tipy: 




Pokud nepouzivdte 
bezdrdtovou sit' a 
chcete vypnout mod re 
svetlo, stisknete 
tlacitka Nastaveni, 
8, 5 a 2. 




Chcete-li zabrdnit vypadnuti 
papiru z vystupniho 
zdsobniku, vysunte ndstavec 
zdsobniku. 
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Nastaveni dalsich podtacu (volitelne) 




Obsahuje-li sit' dalsi pocitace, nainstalujte software HP all-in-one do 
kazdeho z nich. 

Postupujte podle pokynu na obrazovce. Dbejte na to, abyste vybrali typ 
pripojeni mezi siti a zanzenim HP all-in-one (nikoli mezi pocitacem 
a siti). 
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Odstranovdni problemu 



www.hp.com/ support 




CFDCDCUOD 
CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD 
CD CD CD 




Problem: Pokousite se nastavit bezdrdtove pripojeni pomoci ovlddaciho panelu a zanzeni se 
nepripoji k siti. 

Na pnstupovem bodu zapnete moznosti pro vsesmerove vysildni ndzvu site a vypnete moznost 
pro tiche vsesmerove vysildni ndzvu site. 

Presunte pnstupovy bod blize k zanzeni HP all-in-one a overte, zda v drdze nestoji zddne 
prekdzky. 

Vypnete pnstupovy bod, pockejte 30 sekund a znovu jej zapnete. 

Overte, zda jste zadali sprdvny rezim bezdrdtove komunikace a typ overovdni. Viz kroky CI 
az C3. 

Dalsi podrobnosti a informace o odstranovdni problemu naleznete v pnrucce pro sit'ove 
pripojeni. 



Problem: Zobrazi se zprdva Tiskarna nebyla nalezena. 



Nejprve overte, zda je pripojeni zanzeni aktivni. Zkontrolujte ikonu zobrazenou na barevnem 
grafickem displeji. Pokud se zddnd ikona nezobrazi, prejdete zpet k sekci odpovidajici typu 
pripojeni (B nebo C). 

Pokud je pripojeni aktivni, vyzkousejte ndsledujici postupy: 
Vypnete zanzeni, pockejte 30 sekund a znovu je zapnete. 
Pokuste se docasne odpojit brdnu firewall. 



Uzivatele kabelovych siti (Ethernet) - Zkontrolujte, zda jsou pripojeny kabely. Zkontrolujte 
kabely mezi smerovacem a zanzenim. Zkontrolujte kabely mezi pocitacem a zanzenim. 

Overte, zda je sprdvne nainstalovdna sit'ovd karta. 

Dalsi informace naleznete v pnrucce pro sit'ove pripojeni. 




Podrobne informace o odstranovdni problemu a dalsi informace o instalaci naleznete v pnrucce pro 
sit'ove pripojeni. 
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Odstranovdm problemu 




Q3452-90220 

Problem: Po vlozeni tiskovych kazet se zobrazi zprdva Vyjmete a zkontrolujte tiskove kazety. 



Akce: Vyjmete tiskove kazety. Zkontrolujte, zda byla z medenych kontaktu odstranena veskerd 
pdska. Zavrete pffstupovd dvirka. 




Problem: Doslo k uviznuti papiru. 



Akce: Sejmete zadni pffstupovd dvirka a opatrne vytdhnete veskery papir. Vypnete zaffzeni a 
znovu je zapnete. Znovu zalozte papir. 





























*- 





Problem: Nezobrazilo se okno s vyzvou k pripojeni kabelu USB. 



Akce: Vyjmete a znovu vlozte disk CD se softwarem HP all-in-one pro system Windows. Viz 

sekce A. 
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Problem: Zobrazi se okno Pridat hardware. 



Akce: Klepnete na tlacitko Storno. Odpojte kabel USB a vlozte disk CD se softwarem 
HP all-in-one pro operacni system Windows. Viz sekce A. 



Problem: Zobrazi se okno Dokoncovani nastaveni zarizeni selhalo. 



Akce: Overte, zda je prekryvny segment ovlddaciho panelu pevne nasazen. Odpojte zaffzeni 
HP all-in-one a znovu ho zapojte. Zkontrolujte veskerd pripojeni. Zkontrolujte, zda je kabel USB 
pripojen k pocitaci. Nepripojujte kabel USB ke kldvesnici ani k nenapdjenemu rozbocovaci. Viz 
sekce A. 



Problem: Software pro system Macintosh se nenainstaluje. 

Akce: Pred zahdjenim instalace softwaru zkontrolujte, zda je kabel USB pripojen k pocitaci. 
Nepripojujte kabel USB ke kldvesnici ani k nenapdjenemu rozbocovaci. Viz sekce A. Informace 
o reseni problemu se sit'ovym softwarem najdete v pffrucce pro sit'ove pripojeni. 



Dalsi informace naleznete v Uzivatelske pffrucce. Vytisteno na recyklovanem papiru. 
Potrebujete-li pomoc, navstivte strdnku www.hp.com/support. 
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